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markilux 5010
Tenda da sole a cassonetto

La tenda da sole a cassonetto che fa tendenza – snella, forte, semplicemente chic.
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6

Ombrissima 1)

Radiatore termico integrato 1)

Ombrissima, fase di apertura 1)

Caratteristiche del prodotto

4

32

Attacco del braccio estensibile nel 
profilo frontale, copertura cromata 
lucida

Bracci estensibili con doppia catena 
in acciaio a maglia tonda, protetto 
dalla corrosione

5

Tendine bionico in fibre high tech per 
la trasmissione ottimale della forza 1)

1 Fissaggio a parete Fissaggio a soffitto1

Profilo di raccordo alla parete 1), 
tappo terminale 
profilo frontale cromato lucido

2

3

1) Dotazione opzionale

Classe di resistenza al vento 2
Forza del vento 5 → 28–37 km/h → 7,5–10,4 m/s

1

6

3

2

5

4
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Caratteristiche del prodotto
Descrizione

•	 Tenda da sole a cassonetto ovale dalla forma snella

•	 Struttura particolarmente stabile, adatta alla copertura di grandi superfici.

Particolarità
•	 Opzione ombrissima con sporgenza fino a da 300 cm – protezione verticale da sole e  sguardi indiscreti  

integrata nel profilo frontale, con comando manuale o motorizzato

•	 Motore silentec opzionale – per un azionamento estremamente silenzioso

•	 Possibilità di personalizzare la tenda combinando il colore del telo con quello delle cuffie laterali  

(tappi terminali del profilo frontale, coperture dello snodo centrale e supporti del profilo frontale)

Dimensioni
•	 Cassonetto nel modello standard: profondità 218 mm, altezza 151 mm 

cassonetto con ombrissima: profondità 293 mm, altezza 151 mm (senza supporto) e sporgenza di 300 cm

•	 Impianto singolo: larghezza minima 187 cm e sporgenza minima 150 cm, 

larghezza massima 700 cm e sporgenza massima 400 cm

•	 Disponibile anche come tenda accoppiata

Rullo avvolgitore e supporti laterali
•	 Rullo avvolgitore tondo  Ø 85 mm in acciaio zincato con scanalatura  – massima stabilità,  

permette una tensione ottimale del telo anche nelle tende di grandi dimensioni 

•	 Coperchi laterali del cassonetto in alluminio pressofuso, verniciato a polvere

Profili
•	 Alluminio estruso, qualità per facciate, verniciato a polvere

•	 Cassonetto in due parti con profilo copritelo integrato – per una protezione ottimale del telo 

dagli agenti atmosferici

•	 Profilo frontale semitondo con grondaia integrata

Bracci estensibili
•	 Profili in alluminio estruso, verniciato a polvere con rivestimento da esterni

•	 Bracci estensibili in alluminio stampato a caldo – bracci molto resistenti alla rottura anche con carichi pesanti

•	 Elementi di raccordo in acciaio inox, con supporti in bronzo rivestiti in teflon – pratici,  

esenti da manutenzione, silenziosi e resistenti all’usura

•	 Trasmettitore di forza per la tensione telo tramite catena doppia catena in acciaio a maglie tonde,  

in via opzionale con innovativo tendine bionico markilux nello snodo centrale, fibre high tech  

con eccellente resistenza allo strappo – a basso attrito, silenzioso, resistente alla corrosione e ai raggi UV

Cuffie laterali
•	 Tappi terminali del profilo frontale in plastica di qualità, verniciati a polvere o cromati lucidi, 

con deflusso dell’acqua

•	 Coperture del supporto del profilo frontale in plastica di qualità, verniciate a polvere o cromate lucide

•	 Coperture dello snodo centrale del braccio in plastica di qualità, bianche o nere  

(a seconda del colore della tenda), verniciate a polvere o cromate lucide

Supporti di fissaggio
•	 Fissaggio a parete, fissaggio a soffitto, fissaggio a falso puntone, fissaggio a pavimento

•	 Alluminio estruso, verniciato a polvere

•	 Intervallo di regolazione dell’inclinazione 5°–35° o 36°–70°, regolazione in continuo

•	 Piastre distanziatrici e altri accessori disponibili
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Bianco panna struttura 5233 1) tappi 
terminali profilo frontale cromati lucidi

Grigio pietra metallizzato 5215 1) tappi 
terminali profilo frontale cromati lucidi

Antracite metallizzato 5204 1) tappi 
terminali profilo frontale cromati lucidi

Colori telaio e cuffie laterali

Combinazioni esemplificative – possibili con qualsiasi colore del telaio.

Bianco traffico RAL 9016

Marrone avana struttura 5229 1)

Grigio pietra metallizzato 5215 1) Antracite metallizzato 5204 1)

Marrone scuro – simil RAL 8019

Colori markilux senza sovrapprezzo

Bianco panna struttura 5233 1)

Color argento RAL 9006

Rivestimento speciale

1) Colore struttura

Possibili differenze di colori rispetto alle fotografie e nell’esecuzione.

Colore speciale RAL con sovrapprezzo – opaco, metallizzato e Perl o 

altri colori (DB, Tiger ecc.) su richiesta. Tutti i colori del telaio sono 

disponibili con sovrapprezzo anche con trattamento anticorrosione extra.
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Dimensioni ed equipaggiamento

Azionamento Standard Optional
Asta di manovra ✓ —

Asta di manovra con servocomando — ✓

Motore standard — ✓

Motore silentec (con accessorio ester-
no opzionale radioricevitore io / RTS) 1)

— ✓

Motore radiocomandato 868 MHz io — ✓

Motore radiocomandato RTS 433 MHz — ✓

Motore radiocomandato RTS 433 MHz  
con asta di manovra di emergenza 1)

— ✓

1) Per tende da sole con max. 2 bracci estensibili

Tenda accoppiata (azionamento a motore) 1)

2 moduli, 1 motore, larghezza totale max. 1390 cm

3 moduli, 1 motore, larghezza totale max. 1800 cm

Massima sporgenza (secondo la larghezza) 400 cm

Rullo di giunzione

Telo continuo opzionale
(Max. 2 molle / sporgenza 350 cm / inclinazione 
15° – senza profilo interno, ombrissima non prevista)

1) Attenzione – informazioni dettagliate importanti al capitolo  
“Informazioni generali”, paragrafo “Tenda accoppiata”

Telo della tenda N° disegno Standard Optional
sunvas 301.. / 309..–315.. ✓ —

perla 370 .. — ✓

sunsilk 324.. / 325.. / 328.. 
/ 369..

✓ —

perla FR 374.. / 375.. — ✓

perfotex 331.. / 332.. — —

transolair 338.. — —

vuscreen Alu 317.. — —

Soltis Perform 92 92-20.. — —

fibra di vetro 272.. — —

Volant, altezza 20 cm — ✓

Ombrissima 1) Standard Optional
Altezza 210 cm

Sporgenza massima 300 cm 2)

Asta di manovra ✓ —

Motore standard — —

Motore radiocomandato 868 MHz io — —

Motore radiocomandato RTS 433 MHz — —

Telo	 sunvas / sunsilk / transolair / vuscreen Alu 3)

1) Nelle tende accoppiate (2 moduli) ombrissima è azionata da 

due argani (lato esterno a sinistra e a destra)

2) Non disponibile per dimensioni (551–600) × 300 cm

	   Dimensioni (601–650) × 300 cm su richiesta

3) vuscreen Alu: altezza massima 190 cm

Larghezza della tenda Larghezza minima

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 2) Motore Asta di 
manovra

Dimensioni 
d’ordine

187
–

250

251
–

300

301
–

350

351
–

400

401
–

450

451
–

500

501
–

550

551
–

600

601
–

650

651
–

700 2 2 3 2 2

H

150 3) 200 187 — 200 187

200 3) 250 237 — 250 237

250 — 3) 300 287 — 300 287

300 — — 3) 4) 4) 350 337 — 350 337

350 1) — — — 3) 2) 400 387 644 400 387

400 1) 2) — — — — 3) — — 450 437 694 — —

Dimensioni in cm

Impianto singolo

1) =	 Ombrissima non disponibile =	 2 bracci estensibili
	 2 supporti 2 =	 2 bracci standard

2) =	 Disponibile solo con azionamento
 	 a motore (sovrapprezzo)! =	 2 bracci estensibili, 3 supporti

2 =	 2 bracci speciali 
	 (con sovrapprezzo)

3) =	 Rispettare le larghezze minime!
4) =	 Con ombrissima: 3 bracci estensibili =	 2 bracci estensibili, 

	 3 supporti, 1 supporto Rolltex	 e 2 cuscinetti Rolltex
H =	 Sporgenza =	 3 bracci estensibili, 

	 4 supporti, 2 supporti Rolltex 3 =	 3 bracci standard
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Dotazioni accessorie
Ombrissima, manuale

Tecnologia braccio estensibile con tendine bionico

Volant

Profilo di raccordo alla parete

Radiatore termico 2000 W / 2500 W

Radiatore termico 2500 W con 
radioricevitore integrato 868 MHz io

LED-Spotline – barra luminosa 110 × 70 mm con faretti LED da 
3 W, 180 cm / 3 faretti oppure 300 cm / 5 faretti

LED-Spotline io – barra luminosa 110 × 70 mm con faretti LED 
da 3 W, con radioricevitore io integrato dimmerabile, 
180 cm / 3 faretti oppure 300 cm / 5 faretti

Spotline alogeno – barra luminosa 89 × 40 mm con faretti 
alogeni da 20 W, 200 cm / 3 faretti oppure 300 cm / 5 faretti

Automatismi (sole, vento, pioggia)

Informazioni dettagliate al capitolo “Dotazione speciale”

Fissaggi
Supporto a parete 150 mm, 5°–35° 77921.

Supporto a parete 150 mm, 38°–65° 77936.

Piastra di fissaggio A 430 × 160 × 12 mm 75328.

Piastra di fissaggio B 300 × 400 × 12 mm 75327.

Distanziatore 80–300 mm 77969.

Supporto a soffitto 135 mm, 5°–35° 77937.

Supporto a soffitto 150 mm, 38°–65° 77938.

Supporto per falso puntone 150 mm, 5°–35°, 
piastrina 150 mm

77939.

Supporto per falso puntone 150 mm, 5°–35°, 
piastrina 270 mm

77940.

Piastrina e angolare per falso puntone, 
non verniciati, piastrina 500 mm

741290

Piastrina supplementare 260 × 60 × 12 mm 
per supporto per falso puntone

75383.

Profilo angolare montaggio con supporto a falso 
puntone 160 × 160 × 12 mm, alluminio non vernicia-
to, non perforato, articolo a metraggio (max. 3 m)

701809

Supporto a pavimento 150 mm, 5°–35° 77941.
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Area di montaggio supporto

Dimensioni in cm

Tenda da sole con 2 bracci estensibili

20

M

20 20

= =

A

= MBLR

1) = Tenda accoppiata con rullo di giunzione con larghezze intermedie disponibile su richiesta

2) = Osservare la larghezza minima! La dimensione A vale solo per i bracci standard! Per i bracci speciali: A meno 13 cm.

Tenda accoppiata non disponibile con tenda a rullo.

A = Posizione dei bracci

BHT = Larghezza supporto

BP = Piastra di fissaggio A o B, area di montaggio sul braccio estensibile

DA = Supporto per falso puntone

DE = Supporto a soffitto

DP = Piastra distanziatrice 71644, area di montaggio sul supporto Rolltex con uso della piastra di fissaggio A o B

H = Dimensioni d’ordine = sporgenza

LR = Cuscinetto Rolltex

M = Dimensioni d’ordine = larghezza della tenda

MB = Area di montaggio supporto

W = Supporto a parete

Larghezza della tenda

250 300 350 400 450 500 550 600 650

Dimensioni d’ordine
187

–
250

251
–

300

301
–

350

351
–

400

401
–

450

451
–

500

501
–

550

551
–

600

601
–

650

Posizione dei bracci A

H

150 172 1) 220 270 300 340 380 440 490 510

200 222 2) 223 1) 270 300 340 380 440 490 510

250 — 272 2) 273 1) 300 340 390 440 490 510

300 — — 322 2) 323 1) 340 390 440 490 510

350 — — — 372 2) 373 1) 390 440 490 —

400 — — — — 422 2) 423 1) 440 — —

Dimensioni in cm
BHT Numero di supporti | Tipi di fissaggio

W 15 2 | 8 3 | 12

BP  A 2 | 16 B 2 | 8 A 2 | 16 B 2 | 8

DP — 1

DA / DE 13,5 2 | 8 2 | 6 3 | 12 3 | 9

Dimensioni in cm
Se l’installazione dei supporti non è realizzabile secondo la tabella, si prega di comunicare in fase di ordine eventuali difformità.
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Larghezza della tenda da sole

650 700

Dimensioni d’or-
dine

601
–

650

651
–

674

675
–

700

651
–

693

694
–

700

Posizione del braccio
A B A B A B A B A B

H

150 — — 570 265 590 265 — — — —

200 — — 570 240 590 240 — — — —

250 — — 570 230 590 230 — — — —

300 566 2) 230 2) 570 230 590 230 — — — —

350 616 1) 225 1) — — — — 616 1) 225 1) 622 230

400 — — — — — — — — 666 1) 230 1)

Dimensioni in cm
BHT Numero di supporti | Tipi di fissaggio

W 150 4 | 16

BP  A 3 | 24 B 3 | 12

DP 1

DA / DE 135 4 | 16 4 | 12

Dimensioni in mm
Se l’installazione dei supporti non è realizzabile secondo la tabella, si prega di comunicare in fase di ordine eventuali difformità.

Area di montaggio supporto
Tenda da sole con 3 bracci estensibili

Dimensioni in cm

M
A

B

LR LR
= MB

= =

20 20
118 118

20 20

1) = Osservare la larghezza minima! La dimensione A vale solo per i bracci standard! Per i bracci speciali: A meno 13 cm. 

Tenda accoppiata non disponibile con rullo di giunzione.

2) = Dimensioni solo con ombrissima con 3 bracci estensibili, su richiesta

A, B = Posizione dei bracci

BHT = Larghezza supporto

BP = Piastra di fissaggio A o B, area di montaggio sul braccio estensibile

DA = Supporto per falso puntone

DE = Supporto a soffitto

DP = Piastra distanziatrice 71644, area di montaggio sul supporto Rolltex con uso della piastra di fissaggio A o B

H = Dimensioni d’ordine = sporgenza

LR = Cuscinetto Rolltex

M = Dimensioni d’ordine = larghezza della tenda

MB = Area di montaggio supporto

W = Supporto a parete
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Fissaggio a parete

Dimensioni in mm

Supporto a parete

150 mm

38°–65°

77936.

Supporto a parete

150 mm

5°–35°

77921.

Piastra distanziatrice 
per parete

150 × 136 × 20 mm

Attenzione!
Max. distanza = 200 mm

716331

Fissaggio e accessori

290

21
0

Lamiera di copertura
per piastra distanziatrice
e distanziatore 
per intonaco isolante

290 × 210 × 2 mm

71841.

Profilo di raccordo 
alla parete

Articoli a metraggio

77780.

Piastra distanziatrice 
per parete

150 × 136 × 12 mm

71644.

15
1

25
120

35°

14 14

150

341

11
11

6789
02

15
120

25
90

23

42

72

250

218

5°

15

75

77780.

Riduttore

Confezione da 10 pz.

M 16 → M 12 M 16 → M 10 M 12 → M 10 M 10 → M 10
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Fissaggio a parete con piastra di fissaggio A

Dimensioni in mm

Fissaggio e accessori

Piastra di fissaggio A

430 × 160 × 12 mm

75328.

40

12,5

Distanziale per profilo di 
raccordo alla parete

Articoli a metraggio

751971

120430

262

248

13375197.

15
1

25

12 218

35°919
72 75

13
8

22

30702307030

42
76

42

18

16
0

5°

77780.

Supporto a parete

150 mm

38°–65°

77936.

Supporto a parete

150 mm

5°–35°

77921.

Piastra distanziatrice
per parete

150 × 136 × 12 mm

71644.

Profilo di raccordo alla 
parete

Articoli a metraggio

77780.

Riduttore

Confezione da 10 pz.

M 16 → M 12 M 16 → M 10 M 12 → M 10 M 10 → M 10
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Fissaggio a parete con piastra di fissaggio B

Piastra di fissaggio B

300 × 400 × 12 mm

75327.

Fissaggio e accessori

Dimensioni in mm

40

12,5

Distanziale per profilo di 
raccordo alla parete

Articoli a metraggio

751971

Profilo di raccordo
alla parete

Articoli a metraggio

77780.

Piastra distanziatrice
per parete

150 × 136 × 12 mm

71644.

Supporto a parete

150 mm

38°–65°

77936.

Supporto a parete

150 mm

5°–35°

77921.

12
2

2525

25
35

0
25

Ø 18

300

250

40
0

13
8

14
0

120

262

248

75197.

15
1

25

12

75

218

9

5°

35°

77780.

Riduttore

Confezione da 10 pz.

M 16 → M 12 M 16 → M 10 M 12 → M 10 M 10 → M 10
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Fissaggio a parete con distanziatore

Profilo di raccordo alla 
parete

Articoli a metraggio

77780.

17
0

250

80—
300

Distanziatore 
per supporto a parete
77921. e 77936.

77969.

Fissaggio e accessori

290

21
0

Lamiera di copertura
per piastra distanziatrice
e distanziatore 
per intonaco isolante

290 × 210 × 2 mm

71841.

Supporto a parete

150 mm

38°–65°

77936.

Supporto a parete

150 mm

5°–35°

77921.

max. 300
min. 8010
A—A

250
200

17
0

12
0

Ø18

A

A
(65)

Riduttore

Confezione da 10 pz.

M 16 → M 12 M 16 → M 10 M 12 → M 10 M 10 → M 10

Dimensioni in mm
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Fissaggio a soffitto

Supporto a soffitto

150 mm

38°–65°

77938.

Supporto a soffitto

135 mm

5°–35°

77937.

Piastra distanziatrice
per soffitto

150 × 136 × 12 mm

71644.

Piastra distanziatrice
per soffitto

150 × 136 × 20 mm

Attenzione!
Max. distanza = 200 mm

716331

Fissaggio e accessori

Con supporto a soffitto 135 mm 5°–35° (77937.) Con supporto a soffitto 150 mm 38°–65° (77938.)

15
118

6
28

21
4

15 125 20
160

218

250

13
5

14

10
0

18
18

14

36

237

5°

35°

15
0

10
0

14

14

15
140

90

22
0

10

10

90
24

0

26
0

18
7

237
207

21
1

7

38°

65°

Dimensioni in mm
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Fissaggio a falso puntone

27
0

Supporto per falso 
puntone

270 mm

5°–35°

77940.

15
0 Supporto per falso 

puntone

150 mm

5°–35°

77939.

Profilo angolare
Supporto per falso 
puntone
160 × 160 × 12 mm
Articolo a metraggio, 
non perforato

701809

Piastrina e angolare per
Fissaggio a falso puntone
grezzo

741290

Fissaggio e accessori

Con supporto per falso puntone piastrina 150 mm (77939.) Con supporto per falso puntone piastrina 270 mm (77940.)

15
118

6
28

21
4

218

250

15
3

30°

130

50

90

237

18
6

5°

35°

Ø13

15
118

6
28

21
4

218

250

27
0

30°

130

50

90

237

18
6

5°

35°

Ø13 

Dimensioni in mm



01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16
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19

20

21

22

23

24

25

26

06

markilux.com

01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17
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19

20

21

22

23

24

25

26

06

markilux.com 101

markilux 5010Tenda da sole a cassonetto

Fissaggio a falso puntone con piastra supplementare

27
0

Supporto per falso 
puntone

270 mm

5°–35°

77940.

15
0 Supporto per falso 

puntone

150 mm

5°–35°

77939.

Piastra supplementare
puntone

260 × 60 × 12 mm

75383.

Fissaggio e accessori

Con supporto per falso puntone piastrina 150 mm (77939.) Con supporto per falso puntone piastrina 270 mm (77940.)

15
1

18
6

250

237

218

5°

35°

130
90

260
200

60

18
6

28

21
4

15
3 30°

Ø
13

 2
70

 
 2

14
 

 1
86

 

 30° 

 6
0  130 

 260  200 

 1
51

 

 2
8 

 90 

237 

 1
86

 

250 

 218 

5°

35°

Dimensioni in mm



01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

06

markilux.com102

markilux 5010 Tenda da sole a cassonetto

Fissaggio a pavimento

15
1

41

100

19
3

218

251

140

15
0

10
0

9035

14

6

205

14

5°

35°

15

Supporto a pavimento

5°–35°

77941.

Fissaggio e accessori

Riduttore

Confezione da 10 pz.

M 16 → M 12 M 16 → M 10 M 12 → M 10 M 10 → M 10

Dimensioni in mm



01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

06

markilux.com

01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

06

markilux.com 103

markilux 5010Tenda da sole a cassonetto

Tenda da sole con ombrissima

15
1

25

20
1

25
90

23

42

72

120

75

293

325

293

43

5°

35°

77780.14 14

150

341

11
11

67

89
02

15 15

120

Fissaggio a soffitto

15
1

325

20
2

13
5

10
0

18

293

18
6

28

21
4

15 125 20

160

14

18

14

293

43

5°

35°

Fissaggio a parete

Dimensioni in mm



01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

06

markilux.com104

markilux 5010 Tenda da sole a cassonetto

Dimensioni con inclinazione 38°–65°

Fissaggio a parete, azionamento con asta di manovra, posizione anello per asta

 2
06

 

 2
34

 

 137 

 202 

5°

35°

77921.

 2
34

 

 134 

 2
19

 

 27 

 2
0 

65°
38°

Dimensioni con inclinazione 5°–35°

Dimensioni in mm



01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

06

markilux.com

01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

06

markilux.com 105

markilux 5010Tenda da sole a cassonetto

Fissaggio a parete, azionamento a motore, dimensioni con inclinazione 38°–65°

21
1

7
18

738°

65°

14 14
15 15120

150

207
237

77936.

90
25

54

11
76

11

98
20

16
9

Fissaggio a soffitto, azionamento a motore, dimensioni con inclinazione 38°–65°

15
0

10
0

14

14

15
140

90

22
0

10

10

90

24
0

26
0

18
7

237
207

21
1

7

38°

65°

Dimensioni in mm



01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

06

markilux.com106

markilux 5010 Tenda da sole a cassonetto

Uscita cavo motore

 5°
 

 1
0°

 
 1

5°
 

 4
2 

(1
5°

) 

 4
8 

(1
0°

) 

 5
4 

(5
°)

 

 54 

Fissaggio a parete, motore radiocomandato con asta di manovra di soccorso

 54° 

 1
96

45

 218 

 24°

 250 

 237 

 2
27

 

 157 

35°

5°

Dimensioni in mm


