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L’intelaiatura autoportante, ideale per tende da sole – elegante protezione 
da sole e vento per grandi superfici

markilux syncra fix / syncra uno fix
pergola

Sistema per tende
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markilux syncra fix / syncra uno fix pergola Sistema tenda

syncra fix, montante a sezione tonda3 syncra uno fix, montante a sezione 
tonda

Cablaggio con canali di revisione4

Modello con montanti a sezione 
tonda o quadra1 Piastra di base simmetrica, standard

syncra uno fix, piastra di base asim-
metrica, montante vicino alla parete1 2

Caratteristiche del prodotto

1) Dotazione opzionale

Ogiva di supporto continue 
profilo di copertura 1)

Classe di resistenza al vento 3
Forza del vento 6 → 38–48 km/h → 10,5–13,4 m/s

1

3

2

4

2

1



01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

02

markilux.com

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

02

markilux.com 45

markilux syncra fix / syncra uno fix pergolaSistema tenda

Descrizione
•	 Intelaiatura autoportante in alluminio, per il fissaggio bilaterale (versione fix) o unilaterale (versione uno fix) 

delle tende da sole markilux pergola con sporgenza fino a 6 m.

Particolarità
•	 Protezione dal sole e dalla pioggia per grandi superfici – fino a 30 m² su ogni lato con un solo modulo

•	 Particolarmente indicata per i settori commerciali, turistici e gastronomici

•	 Ampia libertà di movimento senza ingombri, nell’ambiente sottostante la tenda

•	 Tende da sole a comando indipendente l’una dall’altra

•	 Montanti a scelta a sezione tonda o quadra, piastra di base con fissaggio a viti

•	 Montanti con canalina portacavi integrata e coperchio ispezionabile

•	 Tettino di protezione superiore 

•	 Semplice montaggio su basamento in calcestruzzo

•	 Montaggio autoportante o su un solo lato con raccordo alla parete

•	 syncra uno fix con profilo di raccordo alla parete, per l’installazione di tende in edifici con particolari limitazioni 

o difficoltà di fissaggio

•	 Verniciatura a polvere del telaio in sette colori standard o colori speciali markilux

•	 Le dimensioni, le possibilità di dotazione e i colori di markilux pergola sono indicati nella documentazione 

specifica

Dimensioni
•	 Larghezza massima del modulo 600 cm

•	 Altezza montante standard 320 cm, max. 450 cm (su richiesta)

•	 Montanti disponibili con altezza intermedia

•	 Sistema accoppiato fino a 3 moduli

Profili
•	 Alluminio estruso, verniciato a polvere con rivestimento da esterni

•	 Montanti a sezione tonda Ø 140 mm o quadra 125 × 125 mm

•	 Piastra di base per montanti forma quadrata 400 × 400 mm, acciaio zincato

•	 Traversa a sezione quadra, altezza 140 mm × larghezza 80 mm

Dotazioni accessorie
•	 Radiatore termico markilux

•	 markilux LED Spotline

•	 Coperture di rifinitura per le piastre a terra dei montanti, alluminio pressofuso, verniciato a polvere

•	 Ampia gamma di supporti per il montaggio di tende da sole a bracci estensibili, tende verticali, laterali, pergola, 

con dotazioni accessorie per luce e calore

•	 Kit di fissaggio per basamento di ancoraggio Krinner

•	 Supporo universale per montanti, per schermi, TV ecc.

•	 Profilo di copertura (colore bianco traffico RAL 9016 o grigio antracite simil RAL 7016) per la traversa con ogiva

Servizio progettazione markilux 
Per i progetti di costruzioni importanti, markilux offre un servizio di supporto per le fasi di progettazione. 

Sulla base di planimetire e fotografie della superficie da progettare, 

markilux offre i seguenti servizi:

•	 Rappresentazione fotorealistica a colori dell’impianto di protezione solare, in via opzionale anche tridimensio-

nale.

•	 Proposte per soluzioni speciali.

•	 Disegni tecnici delle soluzioni proposte – anche per eventuali richieste di licenza edilizia.

•	 Altri servizi di consulenza fino alla conferma d’ordine definitiva.

Il fotomontaggio realistico e la rappresentazione tecnica dei dettagli

migliorano la qualità della consulenza in loco e le chance di successo!

Permesso di costruire
 Attenzione! I sistemi di protezione solare possono essere soggetti a licenza edilizia in base alle norme regionali.

Caratteristiche del prodotto
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Colori del telaio
Colori della tenda da sole markilux senza sovrapprezzo

Rivestimento speciale

1) Colore struttura

Possibili differenze di colore e di esecuzione rispetto alle illustrazioni.

Colore speciale RAL con sovrapprezzo – opaco, metallizzato e Perl o altri colori (DB, Tiger ecc.) su richiesta. Tutti i colori del telaio 

sono disponibili con sovrapprezzo anche con protezione anticorrosione extra.

Bianco traffico RAL 9016

Marrone avana strutturato 5229 1)

Grigio pietra metallizzato 5215 1) Antracite metallizzato 5204 1)

Marrone scuro simil RAL 8019

Bianco panna strutturato 5233 1)

Color argento RAL 9006
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Basamenti in calcestruzzo
90

95

80

95

85
85

F1

BG

Fissaggio su basamento in calcestruzzo F1 e F2
con bulloni di ancoraggio Fischer FAZ II 16/50 in acciaio inox A4 con rondella 

secondo DIN 9021 (o equivalente).

F3F1

dimensioni in cm

F2

90

115

80

115

105
105

F2

BG

80

60

70

60

50
50

F3

A cura del committente:
Basamento in calcestruzzo con resistenza alla pressione C25/30 (in precedenza B25)  

con gabbia realizzata in armature Q188 / elementi in acciaio da costruzione, Ø 6 mm

Fissaggio su basamento in calcestruzzo F3
con bulloni di ancoraggio Fischer FAZ 10/30 

in acciaio inox A4 con rondella secondo 

DIN 9021 (o equivalente).
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☐ 70* ☐ 70* ☐ 125*

* = dati per montanti quadri

AH = altezza impianto

AX = valore di calcolo per SA

BG = gabbia

DH = altezza di passaggio

F1/F3 = basamento in calcestruzzo. 

Vedere il paragrafo “Basamento in calcestruzzo”.

GB = misura d’ordine = larghezza totale dell’impianto 

= larghezza tenda

H = Sporgenza

M = misura d’ordine = larghezza tenda

SA = distanza montante markilux pergola ◀–▶ montante markilux syncra

SAM1 = distanza al centro dei montanti markilux syncra

SAM2 = distanza al centro dei montanti markilux pergola

SH1 = altezza montanti markilux syncra

SH2 = altezza montanti markilux pergola

t = spessore della piastra di fissaggio

VB = regolazione in altezza da min. 10 mm a max. 110 mm

W = angolo d’inclinazione 5°-25°, preimpostato a 15°

Y = rientro montanti anteriori da min. 10 cm a max. 100 cm

SA = cos W × (H − Y) + AX + 52,5 mm

DH = SH2 − sin W × Y

AH SH1 SAM1 SAM1* SH2 SAM2 W AX

3470 3200 M − 140 M − 125 2500 SAM1 + 42

5° 26
10° 32
15° 38
20° 44
25° 49

W

D
HA
H

H

SAM1

GB = M

F1

SA
SA

F1

F3

SH
2

VB

SH
1

SAM2

syncra fix, 1 modulo

Sintesi delle dimensioni

Quote in mm

Per le dimensioni, le descrizioni tecniche e le possibilità di dotazione, vedere markilux pergola.
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Sintesi delle dimensioni
syncra fix, 2 moduli accoppiati (max. 3 moduli)

W

D
H

HGB = M

F1
F2

F1

1 2 1A
H

F3
½ SAM1

½ SAM1

½ SAM2SA
SA

½ SAM2
F3

F3

SH
2

SH
1

VB

* = dati per montanti quadri

1 = supporto esterno

2 = sostegno centrale

(decade in caso di larghezza fino a 700 cm)

AH = altezza impianto

AX = valore di calcolo per SA

BG = gabbia

DH = altezza di passaggio

F1/F2/F3 = basamento in calcestruzzo.

Vedere il paragrafo “Basamento in calcestruzzo”.

GB = misura d’ordine = larghezza totale dell’impianto

= larghezza tenda

H = Sporgenza

M = misura d’ordine = larghezza tenda

SA = distanza montante markilux

pergola – montante markilux syncra

SAM1 = distanza al centro dei montanti markilux syncra

SAM2 = distanza al centro dei montanti markilux pergola

SH1 = altezza montanti markilux syncra

SH2 = altezza montanti markilux pergola

t = spessore della piastra di fissaggio

VB = regolazione in altezza da min. 10 mm a max. 110 mm

W = angolo d’inclinazione 5°-25°, preimpostato a 15°

Y = rientro dei montanti anteriori

da min. 10 a max. 100 cm

Quote in mm

SA = cos W × (H − Y) + AX + 52,5 mm

DH = SH2 − sin W × Y

AH SH1 SAM 1  SAM* SH2 SAM 2 W AX

3470 3200 M − 140 M − 125 2500 SAM1 
+ 42

5° 26
10° 32
15° 38
20° 44
25° 49
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BB

❒ 125* ❒ 70* ❒ 70*

Per le dimensioni, le descrizioni tecniche e le possibilità di dotazione, vedere markilux pergola.
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* = dati per montanti quadri

AH = altezza impianto

AX = valore di calcolo per SA

BG = gabbia

DH = altezza di passaggio

F1/F3 = basamento in calcestruzzo. 

Vedere il paragrafo “Basamento in calcestruzzo”.

GB = misura d’ordine = larghezza totale dell’impianto

 = larghezza tenda

H = Sporgenza

M = misura d’ordine = larghezza tenda

SA = distanza montante markilux pergola – montante markilux syncra

SAM1 = distanza al centro dei montanti markilux syncra

SAM2 = distanza al centro dei montanti markilux pergola

SH1 = altezza montanti markilux syncra

SH2 = altezza montanti markilux pergola

t = spessore della piastra di fissaggio

VB = regolazione in altezza da min. 10 mm a max. 110 mm

W = angolo d’inclinazione 5°-25°, preimpostato a 15°

Y = rientro montanti anteriori da min. 10 cm a max. 100 cm

W

A
H

H

SAM2
SA

GB = M

F1

F1

F3

F3VB

SH
1

SAM1

D
H

SH
2

syncra uno fix, 1 modulo

Sintesi delle dimensioni

Quote in mm
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☐ 70*  ☐ 125* 

Per le dimensioni, le descrizioni tecniche e le possibilità di dotazione, vedere markilux pergola.

SA = cos W × (H − Y) + AX + 52,5 mm

DH = SH2 − sin W × Y

AH SH1 SAM1 SAM1* SH2 SAM2 W AX

3470 3200 M − 140 M − 125 2500 SAM1 + 42

5° 26
10° 32
15° 38
20° 44
25° 49



01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

02

markilux.com

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

02

markilux.com 51

markilux syncra fix / syncra uno fix pergolaSistema tenda

Sintesi delle dimensioni
syncra uno fix, 2 moduli accoppiati

½ SAM1

W

A
H

H

SA F3

GB = M

F1

1

1
2

F1

F2 F3
F3

V
B

S
H

1

½ SAM2
½ SAM2

½ SAM1

D
H

S
H

2

* = dati per montanti quadri

1 = supporto esterno

2 = sostegno centrale

(decade in caso di larghezza fino a 700 cm)

AH = altezza impianto

AX = valore di calcolo per SA

BG = gabbia

DH = altezza di passaggio

F1/F2/F3 = basamento in calcestruzzo.

Vedere il paragrafo “Basamento in calcestruzzo”.

GB = misura d’ordine = larghezza totale dell’impianto

= larghezza tenda

H = Sporgenza Quote in mm
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Per le dimensioni, le descrizioni tecniche e le possibilità di dotazione, vedere markilux pergola.

M = misura d’ordine = larghezza tenda

SA = distanza montante markilux

pergola – montante markilux syncra

SAM1 = distanza al centro dei montanti markilux syncra

SAM2 = distanza al centro dei montanti markilux pergola

SH1 = altezza montanti markilux syncra

SH2 = altezza montanti markilux pergola

t = spessore della piastra di fissaggio

VB = regolazione in altezza da min. 10 mm a max. 110 mm

W = angolo d’inclinazione 5°-25°, preimpostato a 15°

Y = rientro dei montanti anteriori

da min. 10 a max. 100 cm

SA = cos W × (H − Y) + AX + 52,5 mm

DH = SH2 − sin W × Y

AH SH1 SAM 1  SAM* SH2 SAM 2 W AX

3470 3200 M − 140 M − 125 2500 SAM1 
+ 42

5° 26
10° 32
15° 38
20° 44
25° 49
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