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L’intelaiatura autoportante per tende da sole, senza fissaggio a terra. 
Elegante protezione da sole e vento per grandi superfici.

markilux syncra flex / syncra uno flex
Sistema tenda
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markilux syncra flex / syncra uno flex Sistema tenda

Caratteristiche del prodotto

1) Dotazione opzionale

Cassa di sostegno syncra uno flex, 
aperta in alto

Ogiva di supporto continue 
profilo di copertura 1) 3 Cablaggio con canali di revisione

Cassa di sostegno syncra flex,  
aperta in alto

syncra uno flex, combinazione  
esemplificativa markilux pergola, 
montante a sezione tonda

4

Combinazione esemplificativa  
markilux 5010, montante a sezione 
tonda

1
Modello con montanti a sezione 
tonda o quadra2

Classe di resistenza al vento 2
Forza del vento 5 → 28–37 km/h → 7,5–10,4 m/s

1

2

3

2

4

4
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markilux syncra flex / syncra uno flexSistema tenda

Descrizione
•	 Intelaiatura autoportante in alluminio, montanti con casse di sostegno per il fissaggio bilaterale (versione fix) o 

unilaterale (versione uno flex) delle tende da sole a bracci estensibili markilux o markilux pergola.

Particolarità
•	 Protezione autoportante da sole e vento – deflusso dell’acqua sicuro con inclinazione minima della tenda di 14°

•	 Particolarmente indicata per i settori commerciali, turistici e gastronomici

•	 Ampia libertà di movimento senza ingombri, nell’ambiente sottostante la tendaa

•	 Tende da sole azionabili indipendentemente

•	 Montanti a scelta a sezione tonda o quadra, con casse di sostegno per sistema autoportante senza fondamenta

•	 Montanti con canalina portacavi integrata e coperchio ispezionabile

•	 Tettino di protezione superiore 

•	 syncra uno flex con profilo di raccordo alla parete, per l’installazione di tende in edifici con particolari limitazio-

ni o difficoltà di fissaggio

•	 Verniciatura a polvere del telaio in sette colori standard o colori speciali markilux

•	 Le dimensioni, le possibilità di equipaggiamento e i colori dei modelli di tende da sole a bracci estensibili o  

markilux pergola compatibili sono indicati nella documentazione specifica.

Dimensioni
•	 Larghezza massima del modulo 700 cm

•	 Altezza montante standard 320 cm (altezza massima)

•	 Montanti disponibili con altezza intermedia

Profili
•	 Alluminio estruso, verniciato a polvere con rivestimento da esterni

•	 Montanti a sezione tonda Ø 140 mm o quadra 125 × 125 mm

•	 Casse di sostegno in alluminio, lunghezza 2000 × altezza 450 × larghezza 500 mm (riempimento minimo di ogni 

cassa 625 kg di sabbia ghiaiosa)

•	 Traversa a sezione quadra, altezza 140 mm × larghezza 80 mm

Dotazioni accessorie
•	 Radiatore termico markilux

•	 markilux LED Spotline

•	 Coperchi per casse di sostegno in alluminio verniciato a polvere o legno 

(WPC grigio ardesia, ottima resistenza del colore)

•	 Ampia gamma di supporti per il montaggio di tende da sole a bracci estensibili e pergola, con dotazioni  

accessorie per luce e calore

•	 Supporo universale per montanti, per schermi, TV ecc.

•	 Profilo di copertura (colore bianco traffico RAL 9016 o grigio antracite simil RAL 7016) per la traversa con ogiva

Servizio progettazione markilux 
Per i progetti di costruzioni importanti, markilux offre un servizio di supporto per le fasi di progettazione.  

Sulla base di planimetrie e fotografie della superficie da progettare, markilux offre i seguenti servizi:

•	 Rappresentazione fotorealistica a colori dell’impianto di protezione solare, in via opzionale anche  

tridimensionale.

•	 Proposte per soluzioni speciali.

•	 Disegni tecnici delle soluzioni proposte, anche per eventuali richieste di licenza edilizia.

•	 Altri servizi di consulenza fino alla conferma d’ordine definitiva.

Il fotomontaggio realistico e la rappresentazione tecnica di dettaglio migliorano la qualità della consulenza in 

loco e le chance di successo!

Permesso di costruire
 Attenzione! I sistemi di protezione solare possono essere soggetti a licenza edilizia in base alle norme regionali.

Caratteristiche del prodotto
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markilux syncra flex / syncra uno flex Sistema tenda

Colori del telaio
Colori della tenda da sole markilux senza sovrapprezzo

Rivestimento speciale

1) Colore struttura

Possibili differenze di colore e di esecuzione rispetto alle illustrazioni.

Bianco traffico RAL 9016

Marrone avana strutturato 5229 1)

Grigio pietra metallizzato 5215 1) Antracite metallizzato 5204 1)

Marrone scuro simil RAL 8019

Bianco panna strutturato 5233 1)

Color argento RAL 9006

Colore speciale RAL con sovrapprezzo – opaco, metallizzato e Perl o 

altri colori (DB, Tiger ecc.) su richiesta. Tutti i colori del telaio sono 

disponibili con sovrapprezzo anche con protezione anticorrosione extra.
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markilux syncra flex / syncra uno flexSistema tenda

Panoramica delle casse di sostegno

Modello con copertura di alluminio  

(opzionale)

Modello aperto (standard) Modello con copertura di legno  
(opzionale) (WPC grigio ardesia)

markilux 1650 / 1600 / 

1600 stretch

markilux 1710 /

1710 stretch

markilux 5010markilux 6000 markilux 6000

markilux 1710 /

1710 stretch

markilux 5010

markilux 1650 / 1600 / 

1600 stretch

Sintesi delle combinazioni di tende a bracci estensibili

Esempi di casse di sostegno sulla base del modello markilux syncra uno flex

Panoramica markilux syncra flex e syncra uno flex

Ogni cassa di sostegno va riempita in loco con almeno 625 kg di sabbia ghiaiosa

markilux 990 markilux 990

syncra flex con due tende a bracci estensibili syncra uno flex con una tenda a bracci estensibili 

markilux 970 markilux 970
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markilux syncra flex / syncra uno flex Sistema tenda

* = dati per montante a sezione quadra

AH = altezza impianto

BK = Cassa di sostegno

DH = altezza di passaggio

GB = larghezza totale dell’impianto syncra

(in base al modello di tenda da sole)

H

GB = M

D
HA

H

15
°

SAM

SH

BK

BK

syncra flex, 1 modulo con due tende a bracci estensibili

Sintesi delle dimensioni

Quote in mm

AH SAM SAM* GB DH
markilux 6000 3400

M − 140 M − 125

M 

2930 2790 2660 2520 2390
markilux 5010 3420 2920 2780 2650 2510 2380
markilux 970 3430

M − 440 M − 425
2630 2530 2430

– –
markilux 990 3420 2920 2780 2650
markilux 1710 / 1710 stretch

3480 M − 140 M − 125 2970 2830 2700 2560 2430
markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

2000 2500 3000 3500 4000
H
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Cassa di sostegno con montante 
a sezione tonda

H = sporgenza (in base al modello di tenda da sole)

M = misura d’ordine = larghezza tenda

SAM = distanza al centro dei montanti (in base al modello di tenda)

SH = altezza montanti = 3200 mm

Ogni cassa di sostegno va riempita 

in loco con almeno 625 kg di sabbia 

ghiaiosa
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Cassa di sostegno con montante 
a sezione quadra
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markilux syncra flex / syncra uno flexSistema tenda

AH SAM SAM* GB DH
markilux 6000 3400

M − 140 M − 125

M 

2930 2790 2660 2520 2390
markilux 5010 3420 2920 2780 2650 2510 2380
markilux 970 3430

M − 440 M − 425
2630 2530 2430

– –
markilux 990 3420 2920 2780 2650
markilux 1710 / 1710 stretch

3480 M − 140 M − 125 2970 2830 2700 2560 2430
markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

2000 2500 3000 3500 4000
H

* = dati per montante a sezione quadra

AH = altezza impianto

BK = cassa di sostegno

DH = altezza di passaggio

GB = larghezza totale dell’impianto syncra

(in base al modello di tenda da sole)

syncra uno flex, 1 modulo con una tenda a bracci estensibili 

Sintesi delle dimensioni

Quote in mm

Ogni cassa di sostegno va riempita 

in loco con almeno 625 kg di sabbia 

ghiaiosa

H = sporgenza (in base al modello di tenda da sole)

M = misura d’ordine = larghezza tenda

SAM = distanza al centro dei montanti (in base al modello di tenda)

SH = altezza montanti = 3200 mm
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Cassa di sostegno con montante 
a sezione tonda

Cassa di sostegno con montante 
a sezione quadra
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markilux syncra flex / syncra uno flex Sistema tenda

Sintesi delle dimensioni
syncra flex, 1 modulo con due tende da sole pergola 

Quote in mm

AH = altezza impianto

BK = Cassa di sostegno

DH = altezza di passaggio

GB = larghezza totale dell’impianto syncra

(in base al modello di tenda da sole)

H = sporgenza (in base al modello di tenda da sole)

M = misura d’ordine = larghezza tenda

SA = distanza montante pergola – montante syncra

SH1 = altezza montanti markilux syncra

SH2 = altezza montanti markilux pergola

SAM1 = distanza al centro dei montanti markilux syncra

SAM2 = distanza al centro dei montanti markilux pergola

VB = regolazione in altezza da min. 10 mm a max. 110 mm

W = angolo d’inclinazione da 5° a 25°, preimpostato a 15°

Sintesi delle dimensioni

W

D
HA

H

H

SAM1

GB = M

SH
2

VB

SH
1

SAM2

SA

SA

BK
BK

BK

600600

50
0

Ø 70

☐ 70*

AH SAM SAM * DH
markilux 6000 3400

M − 140 M − 125
2930 2790 2660 2520 2390

markilux 5010 3420 2920 2780 2650 2510 2380
markilux 970 3430

M − 440 M − 425
2630 2530 2430 — —

markilux 990 3420 2920 2780 2650 — —
markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

3480 M − 140 M − 125 2970 2830 2700 2560
 2430

markilux 1710 / 1710 stretch  2430
2000 2500 3000 3500 4000

H

Da predisporre in loco:

• 625 kg di sabbia ghiaiosa per il riempimento delle casse di sostegno (markilux syncra)

• 100 kg di sabbia ghiaiosa per il riempimento delle casse di sostegno (markilux pergola)

Cassa di sostegno con montante  
telescopio per markilux pergola 210 
tracfix
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markilux syncra flex / syncra uno flexSistema tenda

Sintesi delle dimensioni
syncra uno flex, 1 modulo con due tende da sole pergola 

Quote in mm

Sintesi delle dimensioni

BK

BK

W

A
H

H

SAM2

SA

GB = M

D
H

SH
2

VB

SH
1

SAM1

AH = altezza impianto

BK = cassa di sostegno

DH = altezza di passaggio

GB = larghezza totale dell’impianto syncra

(sin base al modello di tenda da sole)

H = sporgenza (in base al modello di tenda da sole)

M = misura d’ordine = larghezza tenda

SA = distanza montante pergola – montante syncra

SH1 = altezza montanti markilux syncra

SH2 = altezza montanti markilux pergola

SAM1 = distanza al centro dei montanti markilux syncra

SAM2 = distanza al centro dei montanti markilux pergola

VB = regolazione in altezza da min. 10 mm a max. 110 mm

W = angolo d’inclinazione da 5° a 25°, preimpostato a 15°

600600

50
0

Ø 70

☐ 70*

AH SAM SAM * DH
markilux 6000 3400

M − 140 M − 125
2930 2790 2660 2520 2390

markilux 5010 3420 2920 2780 2650 2510 2380
markilux 970 3430

M − 440 M − 425
2630 2530 2430 — —

markilux 990 3420 2920 2780 2650 — —
markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

3480 M − 140 M − 125 2970 2830 2700 2560
 2430

markilux 1710 / 1710 stretch  2430
2000 2500 3000 3500 4000

H

Da predisporre in loco:

• 625 kg di sabbia ghiaiosa per il riempimento delle casse di sostegno (markilux syncra)

• 100 kg di sabbia ghiaiosa per il riempimento delle casse di sostegno (markilux pergola)

Cassa di sostegno con montante  
telescopio per markilux pergola 210 
tracfix
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