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Il sistema di sedute Cannolè di Anton Cristell e Emanuel Gargano, ha una struttura interamente saldata 
composta da tubolari di acciaio zincato internamente ed esternamente. Sedile composto da una griglia 
di tondino zincato saldata su una riquadratura di tondino. Le zampe sono costituite da tubolare di 
acciaio. Saldatura MIG, pre-trattamento di sgrassaggio e cataforesi e finitura a polveri termoindurenti di 
poliestere. La collezione si compone di: Divano modulo corner, divano modulo lineare, pouf, poltrona 
bassa e tavolo basso. Tutti i cuscini Cannolè sono realizzati in gomma poliuretanica a cui viene aggiunto 
uno strato di resinato in fibra di poliestere, il tutto confezionato in federa interna in poliammide 
idrorepellente. 

 
Descrizione 
Codice: 1088 
Tipologia: Bassi 
Collezione: Cannolè 

 

Dati Tecnici 

 
 

Imballo 
Colli: 1 
Pezzi per confezione: 1 
Dimensioni: 63x63x59 cm 
Volume: 0.235 mc 

 
Carico statico: 100 Kg 
Forma: Tondi 

Larghezza: 60 cm  
Profondità: 60 cm  
Altezza: 55 cm  
Peso: 7.60 Kg  
Carico statico: 100 Kg 
 

Sacco di polietilene e scatola di 
cartone. 
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Colori 

 
Ferro Antico 
 

 
Bianco Opaco 
 

 
Nero 
 

 
Rosso Acero 
 

 
Marrone d'India 
 

 
Sabbia 
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Materiali 

Acciaio 
Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2% trattata per resistere agli agenti 
atmosferici con l’esclusivo processo anticorrosione EMU-Coat. 
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo 
durante l’inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della 
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si 
raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e 
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto. 

 
 
  

 
 
  

 

 
 

  

 


