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La collezione Plus4 si compone di un tavolo allungabile da 160+110x90 cm, uno da 220+110x90 cm, i 
nuovi tavoli Balcony e Imperial Plus4. Il piano è in acciaio pressopiegato con lavorazioni attente alle 
finiture per un migliore effetto estetico. Le guide utilizzate per permettere l’estensibilità del piano sono 
disegnate da EMU. Il meccanismo a farfalla della prolunga interna rende le operazioni di apertura 
estremamente pratiche. Rispetto ad un tradizionale tavolo estensibile, la prolunga di 110 cm permette 
di aggiungere 4 posti tavola anziché 2, aumentando le possibilità di utilizzo di questo prodotto. Inoltre 
l’estensione del tavolo è progettata in maniera tale che tutti i posti tavola possano essere utilizzati senza 
l’intralcio delle gambe. Le gambe sono disponibili in due tipologie: tonda e conificata. 

 
Descrizione 
Codice: 3485 
Tipologia: Allungabili 
Collezione: Plus4 

 

Dati Tecnici 

 
 

Imballo 
Colli: 1 
Pezzi per confezione: 1 
Dimensioni: 169x16x99 cm 
Volume: 0,267 mü 

 
Carico statico: 100 Kg 

Larghezza: 160+110 cm  
Profondità: 90 cm  
Altezza: 76 cm  
Peso: 64.3 Kg  
Carico statico: 100 Kg 
 

Sacco di polietilene e scatola di 
cartone. 
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Colori 

 
Verde Militare 
 

 
Ferro Antico 
 

 
Bianco Opaco 
 

 
Nero 
 

 
Rosso Acero 
 

 
Bianco Ghiaccio 
 

 
Grigio/Verde 
 

 
Marrone d'India 
 

 
Tortora 
 

 
Grigio Nuvola 
 

 
Corten 
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Materiali 

Acciaio 
Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2% trattata per resistere agli agenti 
atmosferici con l’esclusivo processo anticorrosione EMU-Coat. 
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo 
durante l’inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della 
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si 
raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e 
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto. 

 
 
  

 
 
  

 

 
 

  

 


