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Nuvola, design EMU D&S Lab, è un sistema di copertura dal design lineare e trasversale, che definisce, arreda e 
protegge gli spazi outdoor residenziali e contract. Le lamelle orientabili e regolabili a seconda delle necessità e il 
sistema di illuminazione a led integrabile rendono questa collezione perfetta per ogni esigenza d’uso in qualsiasi 
momento della giornata. Inoltre, le tende disponibili come accessorio, possono essere aperte e connesse fra loro per 
una completa ombreggiatura e privacy o raccolte intorno ai pali laterali per un’estetica più definita. 

 
Descrizione 
Codice: 3000 
Tipologia: Pergole 
Collezione: Nuvola 

 

Dati Tecnici 

 
 

Imballo 
Colli: 1 
Pezzi per confezione: 1 
Dimensioni: 425x358x256 cm 
Volume: 1.910 mc 

 
 

Larghezza: 408 cm  
Profondità: 358 cm  
Altezza: 256 cm  
Peso: 260.5 Kg  
Carico statico:  
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Colori 

 
Ferro Antico 
 

 
Bianco Opaco 
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Materiali 

Alluminio 

Leghe di alluminio, particolarmente idonee per la lavorazione a freddo e per la pressofusione, trattate opportunamente 

per resistere agli agenti atmosferici e verniciate a polvere. 

Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, 

particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di pulire le superfici 

con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti neutri. Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni 

UV o a temperature molto rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato 

costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d’inutilizzo 

prolungato e invernali. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 


