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Thor è una collezione di sedute in acciaio il cui stile rievoca quello della tradizione contadina. Le sue 
linee classiche sono rese più moderne e vivaci dalla palette di colori e dall’inconsueta forma di 
assemblaggio dei componenti. L’offerta Thor include anche una versione in teak FSC 100% delle sedute 
di sedia e sgabelli, facilmente applicabile anche in un secondo momento alle sedute in acciaio. Il 
risultato è un’interessante combinazione di materiali, ottenuta grazie ad un approfondito studio sul 
material mix. 

 
Descrizione 
Codice: 655+659 
Tipologia: Sedie 
Collezione: Thor 

 

Dati Tecnici 

 
 

Imballo 
Colli: 1 
Pezzi per confezione: 4 
Dimensioni: 102x72x60 cm 
Volume: 0.440 mc 

Impilabile: 8 
Carico statico: 200 Kg 
Test: EN581-1 / EN581-2 
Altezza seduta: 46.5 cm 

Larghezza: 52 cm  
Profondità: 55 cm  
Altezza: 80 cm  
Peso: 7.9 Kg  
Carico statico: 200 Kg 
 

Sacco di polietilene e scatola di 
cartone. 
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Colori 

 
Azzurro Marina - Teak 
 

 
Verde Militare - Teak 
 

 
Ferro Antico - Teak 
 

 
Bianco Opaco - Teak 
 

 
Nero - Teak 
 

 
Rosso Acero - Teak 
 

 
Bianco Ghiaccio - Teak 
 

 
Grigio/Verde - Teak 
 

 
Marrone d'India - Teak 
 

 
Blu Scuro - Teak 
 

 
Rosso Scarlatto - Teak 
 

 
Verde - Teak 
 

 
Blu - Teak 
 

 
Giallo Curry - Teak 
 

 
Tortora - Teak 
 

 
Grigio Nuvola - Teak 
 

 
Cemento - Teak 
 

 
Verde Scuro - Teak 
 

 
Corten – Teak 
 

 
Sabbia - Teak 
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Materiali 

Acciaio 
Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2% trattata per resistere agli agenti 
atmosferici con l’esclusivo processo anticorrosione EMU-Coat. 
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo 
durante l’inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della 
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si 
raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e 
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto. 

Teak 
Tradizionale legno impiegato nell’arredo da esterni dal fascino esotico intramontabile, il teak è un legno 
duro ad alto contenuto di olio adatto all’uso esterno senza necessità di trattamento di verniciatura. Se 
non riceve alcun trattamento protettivo, la superficie prenderà una patina grigio argento, naturale 
protezione della parte interna del legno, considerata un elemento essenziale del fascino del teak. Il teak 
utilizzato per i prodotti EMU è certificato FSC®. 
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo 
durante l’inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della 
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si 
raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e 
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto.Trattandosi di un materiale naturale, si potrebbero 
osservare variazioni di colore o anche crepe dovute al grado di umidità e ai bruschi cambiamenti di 
temperatura. Se non riceve alcun trattamento di manutenzione tramite l’applicazione periodica di 
comuni e specifici protettivi a base olio, la superficie prenderà una patina grigio argento che può essere 
eliminata anche con una leggera carteggiatura superficiale e successiva lucidatura con panno di iuta. 
Piccole macchie superficiali dovute a olio o altri prodotti alimentari devono essere rimosse 
tempestivamente, prima che il legno possa assorbirle in profondità, carteggiando la superficie 
interessata e lucidando con un panno di iuta. Quando il legno si bagna per la prima volta è normale che 
la superficie diventi un poco ruvida quando si asciuga e la levigatura iniziale può essere ripristinata con 
una leggera carteggiatura superficiale e successiva lucidatura con panno di iuta. 

 
 
  

 

 
 

  

 


